Карта контрольных замеров.

	Модель:

Заводской №
	Модель:

Заводской №
	Дата:
Фамилия контролера


1. Замеры перед включением
	№п/п
	Параметр
	Норма
	Фактически

	1
	Сопротивление изоляции
	Более 1 Мом
	

	2
	Напряжение питания
	Номинальное +/- 10%
	

	3
	Время контроля максимального (28 Ваr) давления (час) в стационарном режиме
	1 час (см. ESIE98-01 c.2-18)
	

	4
	Показания мановакуумметра (мм Hg) в процессе вакуумирования
	-755 мм Hg (-0,1Мпа)
 – более 15 минут
 (см. ESIE98-01 c.2-18-221)
	


2. Замеры в процессе работы

	№ п/п
	Параметры
	Ед. измер.
	При первом

пуске
	Через 1 час

работы
	После 3-х

суток работы

	(1)
	Напряжение
	В
	
	
	

	(2)
	Рабочий ток
	А
	
	
	

	(3)
	Давление нагнетания
	Бар
	
	
	

	
	(Давление конденсации)
	Бар
	
	
	

	(4)
	Давление всасывания
	Бар
	
	
	

	
	(Давление испарения)
	
	Бар
	
	
	

	(5)
	Температура

конденсирующей среды

(воздух, вода)
	°С ТСШ
	°С
	
	
	

	
	Температура на выходе

из конденсатора (воздух)
	°С ТСШ
	°С
	
	
	

	(6)
	Температура

испаряющей среды

(воздух, вода)
	°С ТСШ
	°С
	
	
	

	
	
	°С ТВШ
	°С
	
	
	

	
	Температура на выходе

из испарителя (воздух)
	°С ТСШ
	°С
	
	
	


	
	
	°С ТВШ
	°С
	
	
	

	(7)
	Температура парообразного хладагента перед компрессором (на входе в наружный блок) на трубе.
	°С
	
	
	

	(8)

	Температура парообразного хладагента после компрессора на трубе.
	°С
	
	
	

	(9)
	Температура жидкого хладагента перед капиллярной трубкой (перед терморегулирующим вентилем) на трубе.
	°С
	
	
	

	(9-а)
	Температура жидкого хладагента после капиллярной трубки (ТРВ) на трубе.
	°С
	
	
	

	(9-б)
	Температура жидкого хладагента на трубе перед испарителем
	°С
	
	
	

	(10)
	Температура насыщения пара при давлении нагнетания (3) по манометру
	°С
	
	
	

	(11)
	Температура насыщения пара при давлении всасывания (4) по манометру
	°С
	
	
	

	(12)
	Степень перегрева ((7)-(11))
	°С
	
	
	

	(13)
	Степень переохлаждения ((10)-(9))
	°С
	
	
	


� Таблицу «Замеры» необходимо заполнять при первом пуске, через 1 час работы и после трех суток работы.


� **Для систем кондиционирования холодопроизводительностью менее 7 кВт замеры по п.п. 8 и 9 производятся �в случае, если правильность функционирования системы вызывает сомнение.





